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G型
フェイスの短い形鋼に最適、
ロック付きクランプＨ形鋼の
つり上げ運搬用

 仕様寸法図 用途・適用部材

■用　　途
横つり・水平つり・建方・運搬・反転・
回転・溶接・組立・搭載・プレス加工・
ベンディング加工

■適用部材
形鋼（山形鋼・みぞ形鋼・I形鋼・H形鋼）・
鉄骨・橋梁・鉄鋼構造物・鋼板・鋼製梁・
鋼製枠・造船用ロンジ材・クレーンビー
ム等

 特　　　　　長　

横
つ
り
用
ク
ラ
ン
プ

●フェイス幅100mmのI形鋼に
使用可能（G-350、G-500用）
●確実に効くラッチ式ロック装置
（スプリング式
締め付け機構）
●つり荷 重によ
る強力自動締
め付 け機 構／
つり荷 重 の２
倍以上の力で

締め付ける／グリップ力はつり
荷重に比例／つり荷に無駄な傷
をつけない
●高周波焼き入れ済みの特殊合
金鋼製カム
●クラックに強い溶接構造の高抗
張力鋼製本体（G-350を除く）
●つり荷をガッチリつかむ丸型旋
回アゴ
●焼付塗装（エポキシ塗料）仕上げ

強力タイプ

※傷の目立たない
　ローレット仕様も
　ございます

G-350 (2-16) 2～16 22 2272 1.4
G-500 (3-20) 3～20 25 2595 2.9

G-1     (3-25) 3～25 40 25133 5.6

G-1    (16-36) 16～36 43 25141 6.2

G-3     (5-40) 5～40 55 40181 18.8

G-5     (5-40) 5～40
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G-500(16-32) 16～32 35 25109 3.335 124 2533 157 12 286020 208～240

245～283

267～293
G-2     (5-35) 5～35 51 35148 10.040 155 4060 230 21 408027 295～347
G-2    (20-50) 20～50 55 35169 12.355 176 4066 251 21 408027 315～353
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405～450

FC
型　式

強力タイプ

使用荷重
最小～最大
（kg）

有効板厚
（mm）

製品
質量
（kg）

G-600 (3-20) 3～20 25 2592.5 2.5
G-1.2  (4-25)
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193～222
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70 350～
100 500～
100 500～
200 1000～
200 1000～
400 2000～
400 2000～
600 3000～
1000 5000～

120 600～
240 1200～


